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Informationen zu Messgeraten
in Kfz-Werkstatten und bei Reifendiensten

Eichpflicht
Folgende Messgerate dirfen nur geeicht verwendet werden:

» Reifenluftdruckmessgerate und Reifenluftdruckautomaten
» Manometer fur die Sicherheitsprufung (SP) von Bremsanlagen in Kraftfahrzeugen.

Bereitgehaltene Messgerate, die zum Beispiel im Lager oder in Schranken liegen, miissen geeicht sein, da
sie zu jedem Zeitpunkt ohne besondere Vorbereitung verwendet werden kénnen.

Der Verwender der Messgerate hat gemaf § 31 Abs. 2 Nr. 3 und 8 37 Abs. 1 des Mess- und Eichgesetzes
(MessEG)! sicherzustellen, dass Messgerate nicht ungeeicht verwendet oder bereitgehalten werden.

Ausnahme

Mit dem Inkrafttreten der 3. Anderungsverordnung zur Mess- und Eichverordnung am 03.11.2021
gibt es Anderungen im Bereich der Abgasmessgerate.

Danach gilt fir das Inverkehrbringen der Abgasmessgeréte weiterhin das Mess- und Eichrecht. Die
anschlielende Verwendung richtet sich jedoch ausschlieBlich nach den Vorschriften des
StraBenverkehrsrechts. Damit wird die Verwendung der Abgasmessgerate flr die Abgasunter-
suchung bei Kraftfahrzeugen fur die amtliche Uberwachung des offentlichen Verkehrs aus dem
Anwendungsbereich des Mess- und Eichrechts ausgenommen.

Das Mess- und Eichrecht ist nicht anzuwenden auf:

» mechanische Reifenprofiimessgerate, Bremsverzdgerungsmessgerate, Bremsprifstdande und
Messgerate zur Einstellung von Scheinwerfern an Fahrzeugen gemafd Anlage 1 Nr. 12 der
Mess- und Eichverordnung (MessEV)?

> in Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes oder an o6ffentlichen Tankstellen Messgerate zur
Bestimmung des Volumens oder der Masse von Schmier- oder Getriebe6l, Bremsflussigkeit,
Kéltemittel fur Klimaanlagen, Frostschutzmittel oder Scheibenwaschwasser gemafd 8 5 Abs. 1
Nr. 6 der MesseV

Eichfristen

Die Eichfrist eines Messgerates ist durch § 34 der MessEV bestimmt.

Messgerat Eichfrist

Reifenluftdruckmessgerate und Reifenluftdruckautomaten 2 Jahre

Manometer fur die Sicherheitsprifung (SP) von

Bremsanlagen in Kraftfahrzeugen (Klasse 1,0) 2 Jahre

Die Eichfrist von Messgeraten endet vorzeitig, wenn die Anforderungen an das Messgerat, wie z.B. die
Verkehrsfehlergrenzen nicht mehr eingehalten werden, das Eichkennzeichen, die Konformitatskenn-
zeichnung oder Sicherungsstempel verletzt oder entfernt wurden bzw. unkenntlich sind.

Die Eichfrist endet auch dann vorzeitig, wenn Anderungen am Messgerdt vorgenommen wurden, die
Einfluss auf die messtechnischen Eigenschaften haben kénnen. Wenn die Eichfrist endet, darf das
Messgerét nicht mehr verwendet bzw. bereitgehalten werden. Verstofl3e stellen Ordnungswidrigkeiten dar
und werden mit einem BufRgeld geahndet.

Reparatur eines Messgerates



Wenn fur Reparaturen Sicherungsstempel verletzt oder entfernt werden mussen, endet die Eichfrist
gemal § 37 MesskEG vorzeitig. Die weitere Verwendung des Messgeradtes im Anwendungsbereich des
MessEG ist dann unzuléassig bzw. ordnungswidrig.

Dies gilt gemafl § 37 Abs. 5 MessEG nicht, sofern die Reparaturen von einem nach § 54 MessgV
anerkannten Instandsetzungsbetrieb ausgefiihrt werden, das Messgerat von diesem mit dem Instand-
setzerkennzeichen (Klebemarke als rotes Dreieck gemaR Anlage 8 Nr. 3 MessEV) gekennzeichnet und
seitens des Verwenders der Messgerate unverziglich ein Eichantrag gestellt wird. In diesem Fall darf das
Messgeréat bis zur erneuten Eichung weiterverwendet oder bereitgehalten werden.

Kennung der zustandigen Behérde
Nummer des Instandsetzers

Datum der Instandsetzung u.
Namenskiirzel des Mitarbeiters, der die
Instandsetzung vorgenommen hat

Instandsetzerkennzeichen
Beantragung der Eichung

Derjenige, der Messgeréte verwendet oder bereithalt, ist nach § 38 MesskEG verpflichtet, rechtzeitig, d.h.
mindestens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist, eine Eichung zu beantragen. Die neue Eichfrist schlief3t
unmittelbar an die alte an.

Wird ein Messgerat nicht rechtzeitig zur Eichung angemeldet, sodass es am 01.01. des Folgejahres nicht
geeicht ist, darf dieses dann ab dem 01.01. nicht mehr verwendet oder bereitgehalten werden. Wird
festgestellt, dass ein Messgerat ungeeicht verwendet oder bereitgehalten wird, leitet der LBME NRW ein
Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, welches ein Bu3geld nach sich ziehen kann.

Erfolgt der Antrag auf Eichung jedoch mindestens 10 Wochen vor Ablauf der Eichfrist, wird das Messgerat
einem geeichten Messgerat gleichgestellt, wenn

1. der Messgerateverwender das zur Eichung seinerseits Erforderliche getan oder angeboten hat und
2. es dem zustandigen Eichamt nicht mehr mdglich ist, die Eichung bis zum Ablauf der Eichfrist
durchzufiihren. Das Messgerat darf dann bis zur Eichung weiterverwendet werden.

Anzeigepflicht

Gemal § 32 MessEG miussen Sie die Verwendung neuer oder erneuerter Messgeréte innerhalb von 6
Wochen nach Inbetriebnahme lhrer zustandigen Eichbehdrde anzeigen.

Dazu nutzen Sie am besten die zentrale Meldeplattform (www.eichamt.de). Néheres kénnen Sie einem
gesonderten Informationsblatt entnehmen (www.agme.de).

Gebihren

Fir die Eichung werden Gebiihren nach der Mess- und Eichgebiihrenverordnung?® erhoben.
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