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Mehr getankt, als in den Tank passt. Und nun...?

Immer wieder erreichen uns Anfragen von unzufriedenen Tankkunden, die z.B. in ihren 50-
Liter-Tank eine Menge von 55 Liter Benzin getankt haben, oder die festgestellt haben, dass
sie 6 Liter in ihren Kanister getankt haben, in den doch angeblich "nur" 5 Liter hinein passen
sollen. Sogleich liegt der Verdacht nahe, dass man an der Zapfsaule um rund 10% bis 20 %
"Uber’s Ohr gehauen" worden ist. Ist dem wirklich so?

=» Natdirlich ist dies nicht der Fall!

Aber wie geht das? — Wenn man ein volles Glas Mineralwasser oder eine volle Tasse Kaffee
vor sich hat, kann man ja auch nicht noch ein paar Liter zusatzlich einfullen. Soweit klar. Die
Losung liegt in der Ausfiihrung des Tanks und des Einfillstutzens. Beides ist aus Sicherheits-
grinden so angeordnet, dass im oberen Teil des Tanks ein Luftpolster verbleibt, welches zu-
satzlich zum angegebenen Nennvolumen weitere 15% - 20% des Tankinhaltes betragt. In ei-
nen 50-Liter-Tank passen also tatsachlich etwa 60 Liter. Das Luftpolster ist als Ausgleichsraum
vorgesehen, damit der Kraftstoff sich bei Erwarmung ausdehnen kann. Ein randvoller Tank
hingegen wirde durch eine Ausdehnung der Fliissigkeit moglicherweise zerstort werden, so-
dass Kraftstoff unkontrolliert auf die StraBe gelangen kénnte und neben einer erheblichen
Brandgefahr auch noch zu Umweltverschmutzung fihren wirde. Diese Folgen kann sich jeder
leicht vorstellen.

Wie aber kann man nun einen Tank uUberfillen?

Bei einigen Auto-Herstellern ist es technisch méglich, das Luftpolster im oberen Teil des Tanks
mit Kraftstoff zu befillen, wenn ein Entliftungsventil in den Tankstutzen eingebaut ist. Siehe
Bild. Wenn man das Ventil beim Tanken betétigt, kann der Tank randvoll und somit "voller als
voll" beflllt werden.

Die Beflllung des Luftpolsters kann jedoch auch ver-
sehentlich passieren, indem man das Entliftungsventil
mit der Zapfpistole unbewusst oder versehentlich beta-
tigt.
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Vorsicht:
Bitte den Tank nicht absichtlich randvoll tanken, da
dies gefahrlich werden kénnte!

Entluftungsventil im
Tankstutzen

..und was ist bei einem Kanister?

Bei einem Kanister gilt grundsatzlich dasselbe. Ein
5-Liter-Kanister kann eine Menge von rund 6 Liter
fassen; dies funktioniert problemlos.

Aber Vorsicht! Man sollte ihn jedoch mdglichst
nur mit maximal 5 Liter befullen.
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